










必虎路由
uRouter室内智能全向路由器

必虎路由2
uRouter ac室内智能全向路由器

必虎路由Plus
uRouter Plus室外高增益定向路由器

产品介绍

大范围覆盖：uRouter系列产品具有良好的大范围覆盖性

能，具备最高-102dBm的接收灵敏度，最大500mW输出增

益，集成MIMO 2×2全向天线，能够满足大型场景的大范围

覆盖要求，以尽量少的AP设备，完成大型场景的整体无线网

络接入。

高密度接入：可以选用必虎uRouter系列产品的高密度接入

领先技术，实现单台AP更高密度的用户接入能力。必虎产品

的高密度接入领先技术，可实现单AP最大接入容量80～100

终端。

高无线带宽：802.11a/b/g/n/ac，提供2.4GHz/5GHz双频率

射频单元，无线带宽300Mbps/433.3Mbps。

运营商级稳定性：必虎uRouter系列室内和室外无线产品具

备运营商级稳定性，具备IP-67防护等级。

兼顾经济与性能：必虎uRouter系列产品，采用室内AP特点

应用的产品设计，性能优秀，成本更为经济。采用运营商级别

的设计，并符合工业应用需要（IP-67；工作温度-40度～60

度），作为高端应用或者室外部署网络的需要的最佳产品。

98



必虎路由 (uRouter室内智能全向路由器) 必虎路由Plus (uRouter Plus室外高增益定向路由器)

参数规格

外观

机身尺寸 211.5*90.5*36.2mm

材质 AL6063铝镁合金+原装进口德国拜耳PC

颜色 黑、白

重量 442.5克

硬件配置

处理器 高通企业级处理器

内存 64MB DDR2 SDRAM

ROM 16MB SPI Flash

天线 内置高增益定向双极化智能天线

无线芯片 支持IEEE 802.11b/g/n协议，最高速率300Mbps

整机接口
1个10/100M自适应LAN口（Auto MDI/MDX）
1个10/100M自适应WAN口（Auto MDI/MDX）
1个红蓝双色LED指示灯

无线参数

调制方式 11b DSSS;DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps)

调制方式 11g
OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QA
M(48/54Mbps)

调制方式 11n MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

速率集 MCS0~MCS15

接收灵敏度
-98dBm@1Mbps;-95dBm@11Mbps;-80dBm@54Mbps;-
78dBm@72Mbps; -74dBm@144Mbps

软件参数

操作系统 基于高通解决方案高度定制的uRouter智能OS系统

支持语言 简体中文

无线安全 WPA-PSK/WPA2-PSK加密，无线访问控制，SSID隐藏，DOS等网络防火墙

智能管理 支持远程管理，支持智能插件扩展（不断更新）

管理应用 Web、Android、iOS

无线协议标准 IEEE 802.11b/g/n

工作环境

工作环境温度 -20度~+65度

工作湿度 10%~90%RH（不凝结）

存储温度 -40度~+70度

存储湿度 5%~90%RH（不凝结）
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参数规格

外观

直径 107mm

厚度 36mm

材质 AL6063铝镁合金+原装进口德国拜耳PC

颜色 黑、白

重量 188克

硬件配置

处理器 高通企业级处理器

内存 64MB DDR2 SDRAM

ROM 16MB SPI Flash

天线 内置智能双天线

无线芯片 支持IEEE 802.11b/g/n协议，最高速率300Mbps

整机接口
1个10/100M自适应LAN口（Auto MDI/MDX）
1个10/100M自适应WAN口（Auto MDI/MDX）
1个红蓝双色LED指示灯

无线参数

调制方式 11b DSSS：DBPSK(1Mbps),
DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps)

调制方式 11g
OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QAM(48/5
4Mbps)

调制方式 11n MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

速率集 MCS0~MCS15

接收灵敏度
-98dBm@1Mbps;-95dBm@11Mbps;-80dBm@54Mbps;-78dBm@72Mbps; 
-74dBm@144Mbps

软件参数

操作系统 基于高通解决方案高度定制的uRouter智能OS系统

支持语言 简体中文

无线安全 WPA-PSK/WPA2-PSK加密，无线访问控制，SSID隐藏，DOS等网络防火墙

智能管理 支持远程管理，支持智能插件扩展（不断更新）

管理应用 Web、Android、iOS

无线协议标准 IEEE 802.11b/g/n

工作环境

工作环境温度 -20度~+65度

工作湿度 10%~90%RH（不凝结）

存储温度 -40度~+70度

存储湿度 5%~90%RH（不凝结）



随 时 随 地   连 接 一 切

必虎路由2 (uRouter ac室内智能全向路由器)

参数规格

外观

直径 139mm

厚度 31.1mm

材质 AL6063铝镁合金+原装进口德国拜耳PC

颜色 黑、白

重量 313克

硬件配置

处理器 高通企业级处理器

内存 64MB DDR2 SDRAM

ROM 16MB SPI Flash

天线 内置高增益PIFA多阵子全向天线

无线芯片
2.4GHz：支持IEEE 802.11b/g/n协议，最高速率300Mbps；
5GHz：支持IEEE802.11a/n/ac协议，最高速率433.3Mbps

整机接口
1个10/100M自适应LAN口（Auto MDI/MDX）
1个10/100M自适应WAN口（Auto MDI/MDX）
1个红蓝双色LED指示灯

无线参数

调制方式 11a BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QAM(48/54Mbps)

调制方式 11b DSSS：DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps)

调制方式 11g OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QAM(48/54Mbps)

调制方式 11n BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

调制方式 11ac BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

速率集 2.4GHz:MCS0~MCS15;5GHz:MCS0~MCS9

接收灵敏度
-98dBm@1Mbps;-95dBm@11Mbps;-80dBm@54Mbps;
-78dBm@72Mbps; -74dBm@144Mbps

软件参数

操作系统 基于高通解决方案高度定制的uRouter智能OS系统

支持语言 简体中文

无线安全 WPA-PSK/WPA2-PSK加密，无线访问控制，SSID隐藏，DOS等网络防火墙

智能管理 支持远程管理，支持智能插件扩展（不断更新）

管理应用 Web、Android、iOS

无线协议标准 IEEE 802.11a/b/g/n/ac

工作环境

工作环境温度 -20度~+65度

工作湿度 10%~90%RH（不凝结）

存储温度 -40度~+70度

存储湿度 5%~90%RH（不凝结）
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